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| l Bereich Drehmoment 0,9- 0,75 Ncm
i — torque
Warmeleistung 3 Waft
power loss
Massenfragheitsmoment 4,2 x 10 =° kgm?
c inertia
Gewicht 62 g
weight
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Typ
Mol A B C D E F G H J
LC00.1 _ L,29mm 35mm 26mm 21mm 13,97mm 9,95x 0,94mm 4,98/ 5,00 mm _ 3x M3x4,5 ¢ 15,5mm
. Flat 0,169" 1,378" 1,024" 0,83" 0,55" 0,392x 0,037" (0,196/0,197") {3 M3x 4,5 dp on 0,610")
E
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Einstellungen im Werk Factory sef
Abmessungen Daten unverbindlich ! Dimensions subject to change !
Wichtiger Hinweis fir dgn El.nbau Der Stellring darf nicht ganz abgeschraubt werden. Important Ins’rallahpp Notes
. Der Drehmomentbegrenzer darf nicht eingefettet werden. Der Drehmomentbegrenzer ist iiber eine elastische Never grease the forque limiter. Use an elastic coupling to connect the torque limiter.
Die Befestigungsschrauben diirfen den Magneten nicht Kupplung einzubauen. The mounting bolts must be clear of the solenoid.
berdhren. Sicherstellen, daf sich das Gewinde des Justierringes The mounting fixtures must not be magnetic. Be sure that the thread of the adjustment ring is in
Der Aufbau der Befestigung darf nicht magnetisch sein. in gutem Zustand befindet und der Luftspalt sauber ist. Never completely remove the adjustment ring. good condition and the air gap is clean.
c Datum | 20.03.2014 Zeichnungsnummer/ drawing number Drehmomentbegrenzer Komm.Nr
b Bearb. [ PAR 8 1300/1 TVM |V4LL’E.D TKE torque limiter
a Gepr. . Antriebstechnik Dreh th LC00.1 Blatt 1.1
Anderung Datum Name Norm Einbauort: |Ersa?z fuer: Ursprung: 12.01.1995 LC 001 renmomentbegrenzer- . 2 BL.




